
YBL-121（パチンコ機用仕様)
YBL-121S（パチスロ機用仕様)
AC24V(50/60Hz共用)
24.5VA（呼び出しランプ単体）
オーロライルミネーション接続時 ： ＋5VA
アピローゼ接続時 ： ＋8VA
サンド中継器接続時 ： ＋1.3VA
26.5VA（呼び出しランプ単体全灯時）
オーロライルミネーション接続全灯時 ： ＋5.5VA
アピローゼ接続全灯時 ： ＋10.5VA
サンド中継器接続時 ： ＋1.8VA
タテ235mm×ヨコ460mm×厚さ185.7mm
(表示部傾斜15度の場合)
タテ228mm×ヨコ460mm×厚さ213.4mm
(表示部傾斜25度の場合)
約2kg
200mm（4点取付推奨）, 260mm
LCD
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型 　 　 　 式

電 源 電 圧
通 常 消 費 電 力

最 大 消 費 電 力

外 観 寸 法 図

重 　 　 　 量
取 付 ピ ッ チ
表 示 部

F153

F154

F161

F420

F770

F777

F809

F853

F860

F863

F888

F920

F925

F930

トップランプ渡り延長線

電源渡り延長線

丸端子渡り線

ボタン電池

ワンメモ　Bタイプ

メモリーカード2GB

磁石センサー

通信延長線

ワイヤーロック出力線

ロック付呼出ランプ側 ALLSハーネス

ロック付接点出力線

光センサー

アウト・セーフ入出力ハーネス

台情報入力線

汎用入力5ハーネス

汎用入力6ハーネス

汎用出力5ハーネス

終端ユニットセット

汎用出力6ハーネス

設定用リモコン（標準タイプ）

店員用リモコン（標準タイプ）

設定用リモコン（セキュリティタイプ）

店員用リモコン（セキュリティタイプ）

リモコンライター

500VA トランス

1000VA トランス

レスキー

スロット用入出力線

F936

F937

F940

F942

F966

RM-100A

RM-7

RM-SU1

RM-P20

RM-W01

LP-500C

LP-1000TC

RSK-40C

BN-S3

品名 品番 品名品番

仕様 パチンコ用配線図

パチスロ用配線図オプション一覧表

500㎜ 350㎜

500㎜ 350㎜

500㎜ 350㎜

電源渡り線(2P/赤･黄)

通信用信号渡り線(6P/黄･赤･緑･灰･黄･青)

トップランプ用信号渡り線(4P/緑･灰･黒･青)

呼び出し入出力ＢＯＸ通信ハーネス
(15P13線/赤･黄･白･茶･橙･紫･黒･黄･赤･緑･灰･黄･青/800㎜)

接点出力3(緑･白/SMR/800㎜)
接点出力4(紫･白/SMR/800㎜) 接点出力2(黄･白/SMR/800㎜)

接点入力3(緑･黒/SMP/800㎜)
接点入力4(紫･黒/SMP/800㎜)

接点出力1(赤･白/SMR/800㎜)

接点入力1(赤･黒/SMP/800㎜)
接点入力2(黄･黒/SMP/800㎜)

大当り接点(PC)出力線(赤･白/SMR/800㎜)
スタート接点(PC)出力線(青･黄/SMR/800㎜)
確変接点(PC)出力線(黒･茶/SMR/800㎜)

大当り接点入力線(赤･白/SMR/800㎜)
スタート接点入力線(青･黄/SMR/800㎜)
確変接点入力線(黒･茶/SMR/800㎜)

500㎜ 350㎜

500㎜ 350㎜

500㎜ 350㎜

電源渡り線(2P/赤･黄)

通信用信号渡り線(6P/黄･赤･緑･灰･黄･青)

トップランプ用信号渡り線(4P/緑･灰･黒･青)

呼び出し入出力ＢＯＸ通信ハーネス
(15P13線/赤･黄･白･茶･橙･紫･黒･黄･赤･緑･灰･黄･青/800㎜)

接点出力3(緑･白/SMR/800㎜)
接点出力4(紫･白/SMR/800㎜) 接点出力2(黄･白/SMR/800㎜)

接点入力3(緑･黒/SMP/800㎜)
接点入力4(紫･黒/SMP/800㎜)

接点出力1(赤･白/SMR/800㎜)

接点入力1(赤･黒/SMP/800㎜)
接点入力2(黄･黒/SMP/800㎜)

スロット用入力線(6P/青･黄･茶･赤･灰･黒/1200㎜)

スロット用出力線(6P/青･黄･茶･赤･灰･黒/600㎜)

ホンモノは

呼び出しランプメーカーの

歴史が証明する…
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●入出力ボックス

角度調整15度 角度調整25度 メンテナンス用50度

●取付スタンド

●本体

外観寸法図[単位：㎜]
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クリスタルカットの煌めき

ＵＳＢ電源／
メモリーカードスロット装備

メモリーカードスロット

真上から

USB電源

3日間スランプグラフ 過去データ 履歴データ 過去最高データ

光るデカスイッチ 
　　+ 
LEDリング

15°25°

3本まで可能

ランプ表示で出玉感を演出！

12 .1 イ ン チ の 大 画 面 に 多 彩 な 機 能と鮮 や か な デ ザ イン !

大画面だけでは伝わらない、
 お客様が求めるのは『使いやすさ』

こだわりのプリズムが放つ奥行ある光でホールを
華やかに演出します。
100種類以上ものランプ動作から台やホールに
合ったランプパターンをお選びいただけます。

お客様が求める『使いやすさ』にお応えする
大きくて光るスイッチ。
スイッチの周りには独立して光るLEDリング
をあしらい高級感を生み出します。

携帯の充電はもちろん、大当りや稼働中のみの電源供
給も可能で、空き台表示や大当り演出にも使えるＵＳＢ
電源とバージョンアップ時や画像・動画データの書き
込みが簡単におこなえるメモリーカードスロットを装備！
※メモリーカードは別途販売。

● サイドからの見た目にもこだわった立体感のあるフォルム
● 島端からもお客様のサインをしっかりキャッチ
● フラッグキャッチも一体化し、台周辺をスッキリ装飾
● 15°、25°の２段階に角度調節可能
● お客様に見やすくキレイな画面をお届け

各台計数機に対応した玉数やメダル
数を箱数に換算しランプ表示で出玉
感を演出します。
本機の設定により箱数に応じてランプ
動作を変更することも可能です。

迫力ある大画面にお客様を引き付ける
充実したデータの数々。
今や呼び出しランプのデータは遊技に
欠かせない楽しみの１つです。

大きな液晶画面に充実のデータ大きな液晶画面に充実のデータ

立体感のあるフォルムにフラッグキャッチ付き！
角度調節も可能な優れもの！！
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